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Egész autdgumi égetése nedves technologiaji cementgyarban

Szabo6 Robert — Boa Janos — Ikanov Imre
Holcim Hungaria Rt.

Burning of whole tyres in a wet technology cementplant

Holcim Ltd. have been successfully applying a so-called MidKiln tech-
nology forwet kilns since 2001. The main difference from dry kilns that
the MidKiln realize whole tyre feeding in the middle of the kiln.

1In 2004 Holcim Hungary got permission to burn 15000 t of whole
tyres. In this year the plant have started the investigation and
kiln V. was suitable to implement MidKiln. The installation works

have started in the beginning of 2005, and the first whole tyre
have burnt in kiln V. on 24th May.

With MidKiln technology the wet kilns are able to burn whole
tyres on 900-1100 C. The heat distribution in wet kilns is different
from the dry kilns, therefore the identification of proper feeding
point is cardinal for success. Based on serious thermodynamic
calculations and measures the ideal feeding point must be bet-
ween 14D-18D range from kiln outlet.

A Holcim Ltd. vilagszerte tobb mint 70 orszagban van
jelen, egyike a piacvezet6 cementgyartoknak. Mint minden
iparagi résztvevd, a Holcim is a nem megujulo, fosszilis
energiahordozok minél nagyobb foku kivaltasara torekszik
alternativ tiizel6anyagok felhasznalasaval. Ilyen alternativ
tiizel6anyag példaul a kivald futéértékii, hulladékként
keletkez6 autogumi.
a kemence bedmlésnél megvalositott autdgumi-beadagolas,
a nedves technologiaknal — a két technoldgia kozti alapvetd
kiilonbség miatt — ez nem alkalmazhat6. A Holcim mar 2001
6ta alkalmazza vilagszerte sikeresen az in. MidKiln techno-
l6giat nedves kemencéire, melynek 1ényege, hogy a szaraz
technologiatol eltérden, a klinkerégeté kemence kdzepén
valositja meg az egész autogumi adagolasat.

2004-ben a Holcim Hungaria Rt. Labatlani Cementgyara
engedélyt kapott évi 15 000 t gumi égetésére. Még ebben
az évben elindult az MidKiln technologia bevezetésének
vizsgalata, amely alapjan a labatlani V. kemence alkalmasnak
bizonyult annak megvalositasara. 2005 elején kezdddhetett el
aMidKiln épitményeinek, taroloinak a kialakitasa, majd 2005.
majus 24-én az els6 autdgumi elégett az V. kemencében.

1. dbra. A gumi beadagoldsi helye

A MidKiln modszer segitségével megvalosithatd az
egész autdgumi 900—1100 “C-on torténd elégetése. Mivel
a nedves technoldgaju kemencék homérséklet-eloszlasa
nagyban kiilonbozik a szaraz kemencéktdl, ezért az idealis
hémérsékletzona meghatarozasa kiilondsen fontos a tech-
nolégia sikere érdekében. Termodinamikai szamitasok és

3. abra. A gumi beadagoldsa

* A 2005. oktoberi Cementipari Konferencian elhangzott eléadas szerkesztett valtozata.
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mérések alapjan az adagolasi hely kialakitasa a kemence
kiomléstdl szamitott 14D-18D intervallumban optimalis.

Az also és fels6 hatarok jellemz6i:

— 14D: magasabb hémérsékleten vald adagolas, jo
NO _-csokkentés, a kén illékonysdga magasabb, a
CO-képzodés veszélye alacsonyabb;

— 18D: alacsonyabb hdmérsékleten vald adagolas, ke-
vésbé hatékony NO -csokkentés, a kén illékonysaga
alacsonyabb, a CO-képz6dés veszélye nagyobb.

A labatlani V. kemence esetében a beadagolasi pont a
14D pozicioban bizonyult megvaldsithatonak. A beada-
golasi pont helyét az /. dbra mutatja.

Az adagolasi pont kijeldlése utan kezddhetett meg a
tarolo-szallito-adagolo rendszerek kiépitése. A kemence
folyamatos ellatasara 2 x 40 t kapacitast tarolo épiilt,
amelybdl a gumi egy konnyii rakodogép segitségével kertil
a gOrg0s ¢s szalagos szallitorendszerre (2. dbra).

A szallitopalya utan egy szalagmérleg kovetkezik,
amely a legfontosabb szerepet tdlti be a gumiadagold rend-
szerben: a folyamatiranyité PLC felé szolgaltat adatot. A
mért tomeg alapjan torténik a tradicionalis és az alternativ
gumihulladék szabalyozott egyiittégetése. A mérlegrél az
un. all6 adagolovillara keriil az egész autdgumi, ahonnan
a kemencetestre szerelt, in. mozgd adagoldvilla emeli a
kemencére. Az all6 villara egy pneumatikus toloszerkezet
tolja a gumikat (3. abra).

A kemence forgasa soran a gumik, elérve a felsé flig-
gbleges poziciot, egy egyszeres zsilip kinyitasa utan a
kemencébe esnek. A zsilipet egy kényszerpalyas mecha-
nizmus nyitja, illetve zarja.

A miiveleti sorrend vezérlését egy PLC berendezés vég-
zi, amely monitorjan a szinte dsszes technologiai paraméter
leolvashato, illetve néhanyuk kodzvetleniil modosithato.

A gumiadagolds szempontjabdl a legfontosabb val-
toztathatd paraméterek: tlizelési szén és gumi fiitéértéke,
tiizelGanyag-helyettesitési rata. Informacios paraméterek:
a mérlegen, illetve a betolon 1év6 gumi tdmege, valamint a
helyettesitett hémennyiség. A helyettesitett hdmennyiséget a
gumi flit6értekbol, tomegébdl és a kért hohelyettesitési rata
alapjan szamolja ki a PLC. Ezt a hdmennyiséget természete-
sen a hagyomanyos tiizeldanyagokbol eléallitott hdenergiabol
vonja le, igy szabalyozza vissza annak tomegaramat. Ezaltal
jelentds megtakaritast lehet elérni a fosszilis tiizeldanyagok
felhasznalasaban. A gumiabroncsokban 1évé acélszalak a
klinkerbe épiilnek, kismértékben modositva annak modulu-
sait. Ezt a nyersiszap 6rlésekor figyelembe kellett venni.

Tovabbi igen nagy eldnye az egész gumiabroncs
egylittégetésének, hogy a kornyezetre karos emissziok,
kiilondsen az NO,, csokkenthetok. Gumi egyiittégetése
nélkiil viszonylag magas, hatarértékhez kozeli NO_ ke-
letkezik. A labatlani gyar majus 24-ig gumi egyiittégetése
nélkiil tizemeltette az V. kemencéjét. A legnagyobb NO -
kibocsatast 100%-nak véve az I. tabldzat mutatja a NO_
és SO, kibocsatasi adatokat.

Tehat éppen a gumiadagolas elindulasanak honapjaban
volt a legmagasabb NO -emisszi6. Jiniustol elindult a

Epitéanyag 57. évf. 2005. 4. szam

1. tablazat
. V. kemence
Honap S0, NO.
Januar 96,82 48,04
Marcius 88,74 57,96
Aprilis 99,08 98,04
Majus 84,06 100

gumiadagolas, amelynek az emissziokra gyakorolt hatasat
a 2. tablazat mutatja, szintén szazalékokban.

A gumiadagolas megkezdésével ugyan az NO -emisszi6
csokkent, de a SO, nétt, ez részben a gumikban 1évé plusz
kénnek kdszonhet6. Ennek kompenzalasara junius végén

2. tablazat
) V. kemence
Hoénap
SO, NO,
Janius 100 79,84
Julius 63,95 63,84
Szeptember 61,08 28,32

egy égoéoptimalizalas tortént, amely eredményeképpen
csokkent a kén-dioxid-kibocsétas.

A gumiadagolas novelésével — juniusban 8 t/nap, ja-
liusban 10 t/nap, szeptembertdl 13 t/nap — folyamatosan
csokkent az NO -emisszio, igy a Labatlani Cementgyar
tobbszorosen is javitja a kdrnyezetterhelést: napi 13
tonnaval csokkenti a hulladékként keletkezé gumiab-
roncs mennyiségét, €s kevesebb szennyezd gazt bocsat
a levegdbe.

* % %

EGYESULETI ES SZAKHIREK

Az MTESZ, a Magyar irok Egyesiilete, a Bay Zoltan
Tudomany- és Technikatdrténeti Alapitvany tinnepsé-
get tartott a Magyar Tudomany Unnepe alkalmabol
november 3-an Budapesten, a MTESZ F6 utcai szék-
hazaban.

A magyar szarmazasu Nobel-dijas tudoésok emlék-
tablajat a kovetkezo szervezetek képviseldi koszoriiztak
meg: Magyar {rok Egyesiilete, Miiszaki és Természet-
tudomanyi Egyesiiletek Szovetsége, Amerikai-Magyar
Alapitvany, Ezerkilencszaznegyvendtds Alapitvany,
Nagy Imre Tarsasag, Bolyai Janos Alapitvany, Bay
Zoltan Tudomany- és Technikatdrténeti Alapitvany.

A programban szerepelt tovabba az Eurépai Unio
Himnusza forditasi palydzata, valamint tajékoztatas
hangzott el a tudomany és a kultara kdzotti szellemi
hidépitésrol.
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